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Eksperyment Ilustracja 
Konstrukcja instrumentu 

Wykonawca i kierownik instrumentu  
Zadania 

Imaging Science 
Subsystem (ISS) – 
zestaw kamer  

 
 

 

• Wide Angle Camera (WAC) – 
kamera 
szerokokątna; refraktor o ognisko
wej 200,77 mm, f/3.5, polu 
widzenia 61,18 mrad i zdolności 
rozdzielczej 59,749 μrad/piksel. 
Detektor z matrycy CCD o 
rozdzielczości 1024 × 1024 pikseli. 
18 filtrów barwnych w zakresie 
długości fal 380–1050 nm. 

• Narrow Angle Camera (NAC) – 
kamera wąskokątna; reflektor w 
układzie Ritcheya-Chrétiena o 
ogniskowej 2002,7 mm, f/10.5, 
polu widzenia 6,134 mrad i 
zdolności rozdzielczej 5,9907 
μrad/piksel. Detektor z matrycy 
CCD o rozdzielczości 
1024 × 1024 pikseli. 24 filtry 
barwne w zakresie długości fal 
200–1050 nm. 

Masa: 57,83 kg 
Wykonawca: NASA Jet Propulsion Laboratory w 
Pasadenie, Kalifornia 
Kierownik: Carolyn C. Porco ze Space Science Institute 
w Boulder, Kolorado 

Obserwacja 
trójwymiarowej struktury i 
ruchów w atmosferach 
Saturna i Tytana. Zbadanie 
składu, rozmieszczenia i 
własności fizycznych 
obłoków i aerozoli. 
Zbadanie rozpraszania, 
absorpcji i ogrzewania 
słonecznego w 
atmosferach. 
Poszukiwanie wyładowań 
atmosferycznych, zjawisk 
zorzowych i oscylacji 
planetarnych. Zbadanie 
interakcji grawitacyjnych 
między pierścieniami i 
księżycami. Określenie 
tempa i natury transferu 
energii i pędu wewnątrz 
pierścieni. Określenie 
grubości pierścieni, 
rozmiarów, składu i natury 
fizycznej cząstek 
pierścieni. Wykonanie 
map powierzchni 
księżyców, określenie 
natury i składu ich 
materiałów 
powierzchniowych. 
Pomiar rotacji księżyców. 

Visible and Infrared 
Mapping 
Spectrometer (VIM
S) 
– spektrometr map
ujący w świetle 
widzialnym 
i podczerwieni  

 

Dwa dyfrakcyjne spektrometry 
obrazujące: 

• Visible Channel (VIMS-V) – 
teleskop Shafera o ogniskowej 
143 mm, f/3.2 i polu widzenia 32 
mrad. Holograficzny spektrometr 
dyfrakcyjny. Detektor z matrycy 
CCD o rozdzielczości 
256 × 512 pikseli. Obserwacje w 
96 kanałach w zakresie długości 
fal 0,35–1,07 µm. 

• Infrared Channel (VIMS-IR) – 
teleskop Ritcheya-Chrétiena o 
ogniskowej 426 mm, f/1.86 i polu 
widzenia 32 mrad. Spektrometr 
dyfrakcyjny. 256-elementowy 
detektor z antymonku indu. 

Obserwacja zachowania 
wiatrów, wirów i innych 
cech charakterystycznych 
na Saturnie i Tytanie. 
Zbadanie składu atmosfer 
i obłoków oraz dystrybucji 
tych składników. 
Określenie składu i 
dystrybucji materiałów 
powierzchniowych na 
księżycach lodowych. 
Określenie temperatury, 
struktury wewnętrznej i 
rotacji głębokich warstw 
atmosfery Saturna. 
Zbadanie struktury i 
składu pierścieni Saturna. 
Poszukiwanie wyładowań 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Teleskop#Teleskop_soczewkowy_(refraktor,_luneta)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogniskowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogniskowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przys%C5%82ona_fotograficzna#Liczba_przys%C5%82ony
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radian
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdolno%C5%9B%C4%87_rozdzielcza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdolno%C5%9B%C4%87_rozdzielcza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piksel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Matryca_CCD
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nanometr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teleskop_zwierciadlany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teleskop_Ritcheya-Chr%C3%A9tiena
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jet_Propulsion_Laboratory
https://pl.wikipedia.org/wiki/Carolyn_Porco
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zorza_polarna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zorza_polarna
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C4%99d_(fizyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spektroskopia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podczerwie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikrometr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cassini_iss-wac2.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cassini_iss-nac2.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cassin_VIMS.jpg
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Obserwacje w 256 kanałach w 
zakresie długości fal 0,85–5,1 µm. 

Masa: 37,14 kg 
Wykonawcy: NASA Jet Propulsion Laboratory i 
Officine Galileo, Włochy 
Kierownik: Robert H. Brown z University of 
Arizona Lunar and Planetary Laboratory 

atmosferycznych na 
Saturnie i Tytanie oraz 
aktywnego wulkanizmu na 
Tytanie. Obserwacja 
powierzchni Tytana. 

Composite Infrared 
Spectrometer (CIRS
) – spektrometr 
podczerwieni 

 

Teleskop Cassegraina o aperturze 50,8 
cm, f/6. Obserwacje w zakresie 
długości fal 7–1000 µm (1400 – 10 
cm−1) z rozdzielczością widmową od 
0,5 do 15,5 cm−1. Trzy interferometry: 

• Far-Infrared Spectrometer – 
interferometr polaryzacyjny 
obserwujący w zakresie 16,67–
1000 µm, 
detektory termoelementowe, 
pole widzenia 4,3 mrad. 

• Mid-Infrared 
Spectrometer – interferometr 
Michelsona obserwujący w 
dwóch zakresach (9,09–16,67 µm 
i 7,16–9,09 µm), dwa 10-
elementowe detektory 
półprzewodnikowe (HgCdTe), 
pole widzenia 0,273 mrad na 
piksel. 

• Interferometr referencyjny typu 
Michelsona. 

Masa: 39,24 kg 
Wykonawca: NASA Goddard Space Flight Center w 
Greenbelt, Maryland 
Kierownik: Virgil G. Kunde z NASA Goddard Space 
Flight Center 

Wykonanie map globalnej 
struktury temperatury 
wewnątrz atmosfery 
Tytana i Saturna. 
Wykonanie map 
globalnego składu 
atmosfer. Zebranie danych 
o mgłach i obłokach 
atmosferycznych. Zebranie 
danych na temat 
procesów energetycznych 
w atmosferach. 
Poszukiwanie nowych 
cząstek chemicznych w 
atmosferach. Wykonanie 
map temperatury 
powierzchni Tytana. 
Wykonanie map składu i 
charakterystyki termicznej 
pierścieni i księżyców 
lodowych. 

Ultraviolet Imaging 
Spectrograph (UVI
S) 
– spektrograf obra
zujący 
w ultrafiolecie 

 

• Far Ultraviolet 
Spectrograph (FUV) – spektrograf 
dalekiego ultrafioletu; ogniskowa 
100 mm, apertura 20 mm; pole 
widzenia 3,67° x 0,34°. 
Spektrometr dyfrakcyjny. 
Obserwacje w zakresie 110–190 
nm. 

• Extreme Ultraviolet 
Spectrograph (EUV) – spektrograf 
ekstremalnego ultrafioletu; 
teleskop o optyce identycznej z 
FUV. Obserwacje w zakresie 55,8–
118 nm. 

• High Speed Photometer (HSP) 
– fotometr; ogniskowa 200 mm, 
apertura 135 × 30 mm, pole 
widzenia 6 mrad 

Wykonanie map 
wertykalnego i 
horyzontalnego składu 
górnej atmosfery Tytana i 
Saturna. Określenie 
chemizmu 
atmosferycznego, 
rozkładu i własności 
aerozoli oraz stwierdzenie 
natury i charakterystyki 
cyrkulacji w atmosferach 
Tytana i Saturna. 
Obserwacja rozkładu 
cząstek neutralnych i 
jonów w magnetosferze 
Saturna. Zbadanie 
struktury radialnej 
pierścieni Saturna z 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Arizony
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Arizony
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teleskop_Cassegraina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apertura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Interferometr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Termopara
https://pl.wikipedia.org/wiki/Interferometr_Michelsona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Interferometr_Michelsona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Lot%C3%B3w_Kosmicznych_imienia_Roberta_H._Goddarda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spektrograf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ultrafiolet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fotometr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cassini_cirs2.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cassini_uvis2.jpg
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(0,34°). Fotopowielacz. 
Obserwacje w zakresie 115–190 
nm. Czas pomiaru 2,0 ms. 

• Hydrogen-Deuterium Absorption 
Cell Channel (HDAC) – 
detektor absorpcyjny wodoru 
i deuteru. 

Masa: 14,46 kg 
Wykonawca: Laboratory for Atmospheric and Space 
Physics w University of Colorado at Boulder, Kolorado 
Kierownik: Larry W. Esposito z University of Colorado 

wykorzystaniem okultacji 
gwiazd. Zbadanie lodów 
na powierzchni i 
śladowych atmosfer 
księżyców lodowych. 

Cassini Plasma 
Spectrometer (CAP
S) – 
spektrometr plazm
y 

 

• Ion Mass Spectrometer (IMS) 
– analizator 
elektrostatyczny i spektrometr 
mas typu time-of-flight. 
Pomiary jonów o masie 1–60 u w 
zakresie energii 1 eV – 50 keV. 

• Ion Beam Spectrometer (IBS) – 
analizator elektrostatyczny. 
Pomiary w zakresie energii 1 eV – 
50 keV. 

• Electron Spectrometer (ELS) – 
analizator elektrostatyczny. 
Pomiary elektronów w zakresie 
energii 0,7 eV – 30 keV. 

Masa: 12,50 kg 
Wykonawca: międzynarodowe konsorcjum kierowane 
przez Southwest Research Institute w San Antonio, 
Teksas 
Kierownik: David T. Young z Southwest Research 
Institute 

Pomiar składu cząstek 
zjonizowanych 
pochodzących 
z jonosfery Saturna i z 
Tytana. Zbadanie źródeł i 
odpływów plazmy 
jonosferycznej. 
Obserwacja efektów 
interakcji magnetosfery z 
jonosferą. Zbadanie 
zjawisk zorzowych i 
generacji promieniowania 
kilometrowego Saturna. 
Określenie konfiguracji 
pola magnetycznego 
Saturna. Zbadanie 
interakcji magnetosfery z 
wiatrem słonecznym, 
pierścieniami, pyłem, 
górną atmosferą i 
jonosferą Tytana. 
Zbadanie fizyki łukowej fali 
uderzeniowej, płaszcza i 
ogona magnetosfery 
oraz magnetopauzy. 

Cosmic Dust 
Analyzer (CDA) – 
analizator pyłu 
kosmicznego[28] 

 

• Dust Analyzer (DA) – detektor o 
średnicy 41 cm. Pomiar cząstek 
pyłu o masie 10−16–10−6 g, 
ładunku 10−15–10−13 C oraz 
szybkości 1–100 km·s−1. 
Spektrometr mas typu time-of-
flight o rozdzielczości Δm/m = 20–
50 daltonów. Szybkość zliczeń do 
1 uderzenia/s. 

• High-Rate Detectors (HRDs) – dwa 
detektory o powierzchni 50 cm² i 
10 cm². Szybkość zliczeń do 
104 uderzeń/s. 

Masa: 16,36 kg 
Wykonawca: Max-Planck-Institut für Kernphysik w 
Heidelbergu 

Pomiar rozmiarów, orbit i 
składu pyłu 
międzyplanetarnego oraz 
pyłu w otoczeniu 
pierścieni. Analiza składu 
chemicznego cząsteczek 
pierścieni. Zbadanie 
procesów 
odpowiedzialnych za 
strukturę pierścienia E. 
Zbadanie wpływu Tytana 
na kompleks pyłów. 
Zbadanie składu 
chemicznego księżyców 
lodowych na podstawie 
analizy wybitych 
cząsteczek. Określenie roli 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fotopowielacz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Absorpcja_(optyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Deuter
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Kolorado_w_Boulder
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okultacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plazma
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plazma
https://pl.wikipedia.org/wiki/Analizator_elektrostatyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Analizator_elektrostatyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spektrometria_mas
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spektrometria_mas
https://pl.wikipedia.org/wiki/Analizator_czasu_przelotu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_masy_atomowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektronowolt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektron
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jonosfera
https://pl.wikipedia.org/wiki/Magnetosfera
https://pl.wikipedia.org/wiki/Magnetopauza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Py%C5%82_kosmiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Py%C5%82_kosmiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cassini-Huygens#cite_note-30
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kulomb
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_masy_atomowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cassini-caps2.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cassini-cda2b.jpg
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Kierownik: Eberhard Grün z Max-Planck-Institut für 
Kernphysik księżyców lodowych jako 

źródeł cząstek pierścieni. 
Określenie roli pyłu jako 
źródła i odpływu dla 
cząstek naładowanych 
magnetosfery. 

Ion and Neutral 
Mass 
Spectrometer (INM
S) – spektrometr 
mas jonów i 
cząstek 
neutralnych 

 

Kwadrupolowy spektrometr mas. 
Pomiar cząstek neutralnych o gęstości 
≥ 104 cm−3 i jonów o gęstości > 
10−2 cm−3 i o masie 1–99 u. 
Masa: 9,25 kg 
Wykonawca: NASA Goddard Space Flight Center 
i University of Michigan 
Kierownik: J. Hunter Waite z Southwest Research 
Institute w San Antonio, Teksas 

Pomiar składu jonów i 
cząstek neutralnych oraz 
struktury w górnej 
warstwie atmosfery 
Tytana. Zbadanie 
chemizmu 
atmosferycznego Tytana i 
interakcji górnej 
atmosfery Tytana z 
magnetosferą i wiatrem 
słonecznym. Pomiar 
składu jonów i cząstek 
neutralnych podczas 
przelotów przez 
płaszczyznę pierścieni i 
zbliżeń do księżyców 
lodowych. 

Dual Technique 
Magnetometer (M
AG) 
– magnetometr 

 

• Vector/Scalar Helium 
Magnetometer (V/SHM) – 
magnetometr helowy 
wektorowo-skalarny na 
wysięgniku w odległości 11,015 m 
od centrum sondy. Pomiary pól 
magnetycznych w zakresie ± 32 – 
± 256 nT w modzie wektorowym i 
256–16 000 nT w modzie 
skalarnym. 

• Fluxgate Magnetometer (FGM) 
– magnetometr 
transduktorowy w odległości 
5,814 m od centrum sondy. 
Pomiary w zakresie ± 40 – ± 44 
000 nT. 

Masa: 3,00 kg 
Wykonawcy: NASA Jet Propulsion Laboratory 
i Imperial College London 
Kierownik: Michèle Dougherty z Imperial College 
London. 

Określenie wartości pola 
magnetycznego Saturna. 
Stworzenie 
trójwymiarowego modelu 
magnetosfery Saturna. 
Określenie stanu 
magnetycznego Tytana i 
jego atmosfery oraz 
zbadanie jego interakcji z 
magnetosferą i wiatrem 
słonecznym. Zbadanie 
interakcji pierścieni, pyłu i 
księżyców lodowych z 
magnetosferą. Zbadanie 
struktury i procesów 
zachodzących w ogonie 
magnetosfery. 

Magnetospheric 
Imaging 
Instrument (MIMI) 
– instrument 
obrazujący 
magnetosferę  

 

• Low-Energy Magnetospheric 
Measurements System (LEMMS) – 
11 detektorów 
półprzewodnikowych. Pomiary w 
zakresie energii 15 keV – 10 MeV 
dla elektronów, 15 keV – 130 
MeV dla protonów i 20 keV – 10,5 
MeV/nukleon dla jonów. 

Określenie globalnej 
konfiguracji i dynamiki 
gorącej plazmy w 
magnetosferze Saturna. 
Monitorowanie i 
modelowanie 
magnetosferycznej 
aktywności burzowej i jej 
korelacji z 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Spektrometria_mas
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spektrometria_mas
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwadrupol_(analizator_masy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Michigan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Magnetometr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pole_magnetyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pole_magnetyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tesla_(jednostka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wektor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skalar_(fizyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skalar_(fizyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Magnetometr_transduktorowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Magnetometr_transduktorowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Imperial_College_London
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nukleony
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cassini-inms2.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cassini_magnetometer.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cassini-mimi-lemm2.jpg
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• Charge-Energy-Mass 
Spectrometer (CHEMS) – 
analizator elektrostatyczny i 
spektrometr mas typu time-of-
flight. Pomiary jonów o masie 1–
60 u i molekuł 2–120 u w zakresie 
energii 10–265 keV/elektron. 

• Ion and Neutral Camera (INCA) – 
detektor time-of-flight. Pomiary 
jonów i energetycznych atomów 
neutralnych w zakresie energii 10 
keV – 8 MeV/nukleon. 

Masa: 16 kg 
Wykonawcy: Max-Planck-Institut für 
Aeronomie, University of Maryland i Johns Hopkins 
University Applied Physics Laboratory w Laurel, 
Maryland 
Kierownik: Stamatios M. Krimigis z Johns Hopkins 
University Applied Physics Laboratory 

promieniowaniem 
kilometrowym Saturna. 
Zbadanie procesów 
sprzęgania magnetosfery z 
jonosferą. Określenie 
interakcji magnetosfery z 
księżycami. Zbadanie 
globalnej struktury i 
zmienności czasowej 
atmosfery Tytana, 
monitorowanie tempa jej 
utraty. Określenie 
roli egzosfery Tytana jako 
źródła torusa wodoru 
atomowego w 
zewnętrznej 
magnetosferze. Zbadanie 
absorpcji jonów i 
elektronów przez 
pierścienie i księżyce. 

Radio and Plasma 
Wave 
Science (RPWS) – 
odbiornik fal 
radiowych i 
plazmowych 

 
 

 

• 3 elektryczne anteny dipolowe o 
długości 10 m. 

• 3 magnetyczne anteny cewkowe. 
• sonda Langmuira. 

Pomiary pól elektrycznych w zakresie 
częstotliwości fal 1 Hz – 16 MHz, pól 
magnetycznych w zakresie 1 Hz – 12,6 
kHz, gęstości elektronowej w zakresie 
5–10 000 elektronów × cm−3 i 
temperatury elektronów w zakresie 
0,1–4 eV. 
Masa: 6,80 kg 
Wykonawca: międzynarodowe konsorcjum kierowane 
przez University of Iowa w Iowa City 
Kierownik: Donald A. Gurnett z University of Iowa 

Zbadanie konfiguracji pola 
magnetycznego Saturna i 
jego związku z 
promieniowaniem 
kilometrowym Saturna, 
monitorowanie źródeł 
tego promieniowania. 
Obserwacja dobowej 
zmienności w jonosferze 
planety. Obserwacja 
sygnałów radiowych z 
wyładowań 
atmosferycznych w 
atmosferze. Określenie 
przepływu prądów w 
magnetosferze oraz 
zbadanie składu, źródeł i 
odpływów plazmy 
magnetosferycznej. 
Zbadanie oddziaływania 
magnetosfery z wiatrem 
słonecznym, księżycami i 
pierścieniami. Obserwacja 
jonizacji górnej atmosfery i 
jonosfery Tytana, jego 
interakcji z wiatrem 
słonecznym i 
magnetosferą. Zbadanie 
torusa wodorowego 
Tytana jako źródła plazmy 
magnetosferycznej. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Marylandu_w_College_Park
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Johnsa_Hopkinsa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Johnsa_Hopkinsa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Egzosfera
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antena_dipolowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antena_magnetyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sonda_Langmuira
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pole_elektryczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pole_magnetyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pole_magnetyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C4%99sto%C5%9B%C4%87_elektronowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/University_of_Iowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cassini-mimi-inca2.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cassini-rpws2.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cassini_rpws3.jpg
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RADAR – radar 

 

5-wiązkowy zasilacz antenowy 
w paśmie Ku o częstotliwości 13,78 
GHz na antenie o wysokim zysku 
(HGA) pracujący w 4 trybach: 

• Synthetic Aperture Radar 
Imager (SAR) – radar z 
syntetyczną aperturą o 
rozdzielczości 0,35–1,7 km. 

• Altimeter – wysokościomierz o 
rozdzielczości poziomej 24–27 km 
i pionowej 90–150 m. 

• Scatterometer – skaterometr. 
• Radiometer – radiometr – tryb 

pasywny o rozdzielczości 7–310 
km. 

Masa: 41,43 kg 
Wykonawcy: NASA Jet Propulsion Laboratory 
i Agenzia Spaziale Italiana 
Kierownik: Charles Elachi z NASA Jet Propulsion 
Laboratory 

Ustalenie czy na 
powierzchni Tytana 
znajdują się duże zbiorniki 
płynów i określenie ich 
rozmieszczenia. Ustalenie 
cech geologicznych i 
topografii powierzchni 
Tytana. Zebranie danych o 
innych obiektach, jak 
księżyce lodowe i 
pierścienie, gdy będą 
istniały możliwości 
obserwacji. 

Radio Science (RSS) 
– instrument 
radiowy 

 

System telekomunikacyjny sondy w 
pasmach X, S i Ka. Systemy odbiorcze 
sieci Deep Space Network na Ziemi. 
Masa: 14,38 kg 
Wykonawcy: NASA Jet Propulsion Laboratory i Alenia 
Spazio, Włochy 
Kierownik: Arvydas J. Kliore z NASA Jet Propulsion 
Laboratory 

Poszukiwanie fal 
grawitacyjnych. 
Obserwacje korony 
słonecznej i 
testowanie ogólnej teorii 
względności podczas koniu
nkcji ze Słońcem. Poprawa 
oszacowań masy 
i efemeryd Saturna i jego 
księżyców. Badanie 
struktury radialnej i 
wielkości cząstek w 
pierścieniach. Określenie 
profili temperatury i 
składu atmosfer Saturna i 
Tytana. Określenie 
temperatury i gęstości 
elektronów w jonosferach 
Saturna i Tytana. 
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