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Systemy wynoszenia na orbitę okołoziemską

Polska Agencja Kosmiczna

Za pomocą rakiet bezpośrednio z powierzchni Ziemi

Uwalnianie z pokładu ISS

Z małej rakiety podczepionej pod samolot
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Rodzaje satelitów – segment kosmiczny

Polska Agencja Kosmiczna

Naukowo-badawcze, 
np. Hipparcos

Źródło: Roberto Ziche
Meteorologiczne, np. GOES-17

Nawigacyjne, np. systemu Galileo

Telekomunikacyjne, np. Eutelsat

Stacja kosmiczna, np. ISS

Rozpoznawcze, np. Ofek-16

Doświadczalny, np. KIKU-7

https://www.robertoziche.com/


Project 2019-1-PL01-KA201-065434

Meeting title, date of meeting, venue of meeting

Rodzaje orbit sztucznych satelitów

Polska Agencja Kosmiczna

LEO (Low Earth Orbit): 200 – 2000 km

MEO (Medium Earth Orbit): 2000 km – 35 786 km

GEO (Geostationary Orbit): 35 786 km

HEO (Highly Elliptical Orbit): perygeum na wysokości ok. 500–1000 km, a apogeum 
na wysokości powyżej GEO

GSO (Geosynchronous Orbit): jej szczególnym przypadkiem jest GEO, satelita będący 
na kołowej GSO zachowuje stałą długość geograficzną, ale oscyluje w południku, na 
eliptycznej GSO ósemkę względem wybranej długości geograficznej

SSO (Sunsynchronous Orbit): kąt między płaszczyzną orbity satelity a kierunkiem do 
Słońca jest zawsze taki sam w ciągu roku

PO (Polar Orbit): orbita polarna przebiegająca ponad biegunami lub w ich pobliżu

GTO (Geostationary Transfer Orbit): orbita pośrednia dla satelitów, które chcą 
docelowo osiągnąć GEO lub GSO
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Segment naziemny

Polska Agencja Kosmiczna

Satelitarny segment naziemny zajmuje się 
kontrolą lotu satelitów, odbieraniem od nich 
danych, wysyłaniem poleceń, zdalnym 
serwisem, a także gromadzeniem i 
archiwizacją uzyskanych informacji. Pod 
koniec czasu aktywności satelity segment 
naziemny kontroluje też wyłączenie 
urządzeń pokładowych i, o ile to możliwe, 
deorbitację satelity.



Project 2019-1-PL01-KA201-065434

Meeting title, date of meeting, venue of meeting

Segment użytkownika

Polska Agencja Kosmiczna

Segment, w którym wykorzystuje się w praktyce dane pozyskane 
z satelitów, pozostających w stałym kontakcie z segmentem 
naziemnym. Przykładem może być trzymany w dłoni smartfon, 
który jest docelowym odbiornikiem sygnałów lokalizacyjnych 
sytemu GPS, umożliwiającym planowanie podróży, trasy 
przejazdu, itp. 

Segment użytkownika może też wykorzystywać (analizować, 
przetwarzać, filtrować) dane zebrane i zarchiwizowane przez 
segment naziemny np. dane naukowe, pomiary, fotografie 
optyczne i obrazowania radarowe.
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Pomieszczenie czyste (clean room)

Polska Agencja Kosmiczna

Zamknięte i sterylne laboratorium 
spełniające wysokie standardy w zakresie 
minimalizacji zawartości pyłu, kurzu, 
bakterii i innych unoszących się w powietrzu 
zanieczyszczeń. Wyposażone jest w spcjalne
filtry powietrza, urządzenia dezynfekujące, 
system śluz i wyciągów.

Clean roomy mają zastosowanie w 
badaniach mikrobiologicznych, przemyśle 
elektronicznym i podczas integracji części 
satelitów i sond kosmicznych.
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Schemat budowy satelity EO (Earth Observation)

Polska Agencja Kosmiczna

SATELITA

System zasilania urządzeń pokładowych 
– baterie i panele słoneczne

Sztywna obudowa mieszcząca 
poszczególne systemy satelitySystem komunikacji i 

wymiany danych z Ziemią -
anteny

Komputer pokładowy i 
system telemetryczny

Instrument obserwacyjny 
– teleskop, radar

System nawigacji i 
orientacji przestrzennej

System stabilizacji satelity -
żyroskop

System osłon termicznych i 
odprowadzania nadmiaru ciepła

Rejestrator obrazów –
kamera CCD

System napędowy w celu korekcji 
orbity

System kontrolowanej 
deorbitacji satelity
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Satelity EO – światło czy radar?

Polska Agencja Kosmiczna

Satelity obserwujące w zakresie światła widzialnego Satelity radarowe wykorzystujące technikę SAR (Synthetic Aperture Radar)
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